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Dlaczego podğoga akustyczna SIRCONTEC?

Á Wymagania co do wğaŜciwoŜci dŦwiňkoszczelnych mieszkaŒ                   

i dom·w rosnŃ. W Czechach roku 2011 maks. normalizowany 

poziom hağasu uderzeniowego miňdzy dwoma mieszkaniami byğ 

obniŨony zpierwotnie obowiŃzujŃcych 58 na 55 dB. W Niemczech 

norma jest jeszcze ostrzejsza - 53 dB, a najsurowsza w Austrii - tylko 

48 dB.

Á Przez zastosowanie nieodpowiednich materiağ·w przy projektowaniu 

konstrukcji podğ·g budynk·w jest zreguğy na stağe pogorszona 

jakoŜĺ budynku, aszczeg·lnie mieszkaŒ.

Á Podğoga akustyczna SIRCONTEC jest najbardziej efektywnym 

rozwiŃzaniem technologicznym podğogi na rynku.
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Sekcje

Ç Konstrukcja podğogi akustycznej SIRCONTEC

Ç Warstwa wyr·wnujŃca podğoŨa podğogi

Ç Wpğyw warstwy wyr·wnujŃcej na tğumienie hağasu uderzeniowego

Ç Produkcja i opracowanie pianobetonu PBG

Ç Izolowanie hağasu uderzeniowego i jastrychy 

Ç Zalety podğogi akustycznej SIRCONTEC
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Podğoga akustyczna SIRCONTEC

Przygotowane dla tğumienia hağasu uderzeniowego

Elastyczny pasek brzegowy

Warstwa wykoŒczeniowa:

- poğŃczona: posadzka 

ceramiczna,  PVC, wykğadzina 

- pğywajŃca: parkiety i inne 

rodzaje

Jastrych:

- lany, samoniwelacyjny 

- klasyczny

Rurki instalacyjne

Izolacja akustyczna 

zapobiega przenikaniu hağasu 

uderzeniowego

Konstrukcja stropu Pianobeton PBG idealnie wyr·wnuje nier·wnoŜci podğoŨa podğogiPianobeton PBG idealnie wyr·wnuje nier·wnoŜci podğoŨa podğogi 

Izolacja akustyczna 

zapobiega przenikaniu hağasu 

uderzeniowego

Elastyczny pasek brzegowy
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Warstwa wyr·wnujŃca podğoŨa podğogi 

Á Szybkie przykrycie rurek, rozrzŃd·w i wyr·wnywanie 

nier·wnoŜci pğyty fundamentowej przy pomocy 

pianobetonu z zastosowaniem wňzğa betoniarskiego 
MS1000 o wydajnoŜci aŨ 15 m³/godz.

Znakomita podstawa podğogi akustycznej 
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EPS i pianobeton PBG  w podğodze - porównanie 

Á PBG - wydajnoŜĺ nawet ponad 600 mĮ na zmianň

Á R·wnomierna gruboŜĺ jastrychu   na cağej 

powierzchni => minimalna cena i reklamacje 

jakoŜci jastrychu

Á Niepalny ïklasa A 1

Á EPS - mağa wydajnoŜĺ pracy z duŨŃ iloŜciŃ odpadu; duŨe 

ryzyko powstawania mostów akustycznych i termicznych

Á Nie umoŨliwia realizowania r·wnomiernej gruboŜci jastrychu

Á Wydziela produkty spalania - klasa E

Pğynny PBG wypeğnia przestrzeŒ i idealnie wyr·wnuje podğoŨe
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Wyr·wnujŃce warstwy podğ·g - porównanie

²ȅǊƽǿƴǳƧŊŎŜ ǿŀǊǎǘǿȅ ǇƻŘƱƽƎ Pianobeton Styropian ²ŜƱƴŀ ƳƛƴŜǊŀƭƴŀ 
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Cement, piasek, woda i piana Spieniony koplen ²Ʊƽƪƴƻ ƪŀƳƛŜƴƴŜ ƭǳō ǎȊƪƭŀƴŜ 

tǊƻŘǳƪŎƧŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱǳ
bŀ ōǳŘƻǿƛŜ ǿ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳ 

mobilnym 
¢ȅƭƪƻ ǿ ȊŀƪƱŀŘȊƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎȅƧƴȅƳ ¢ȅƭƪƻ ǿ ȊŀƪƱŀŘȊƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎȅƧƴȅƳ 

¢ƱǳƳƛŜƴƛŜ ƘŀƱŀǎǳ ǳŘŜǊȊŜƴƛƻǿŜƎƻ 
½ƴŀƪƻƳƛǘȅ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǿ 
ǘƱǳƳƛŜƴƛǳ ƴƛǎƪƛŎƘ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ 

bƛŜǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅ ǿ ǘƱǳƳƛŜƴƛǳ 
ƴƛǎƪƛŎƘ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ 

5ƻōǊȅ ǿ ǘƱǳƳƛŜƴƛǳ ƴƛǎƪƛŎƘ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ 

{ǘŀǊȊŜƴƛŜ ǎƛť
Z wiekiem zyskuje na 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ǘŀƪ Ƨŀƪ 
konwencjonalny beton 

tƻŘŎȊŀǎ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ƳƻȍŜ    
Ǉƻǿǎǘŀŏ ǘǊǿŀƱŀ ŘŜŦƻǊƳŀŎƧŀ 

tƻŘŎȊŀǎ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ ƳƻȍŜ  
Ǉƻǿǎǘŀŏ ǘǊǿŀƱŀ ŘŜŦƻǊƳŀŎƧŀ 

wƻȊƳƛŀǊ ƛ ƪǎȊǘŀƱǘ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ώƳƳϐ
tƱȅƴΣ                                                  

ǿȅǇŜƱƴƛ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƵ ƛŘŜŀƭƴƛŜ 
tƱȅǘŀ                      

млллȄрллȄƎǊǳōƻǏŏ
tƱȅǘŀ 

млллκмнллȄрллκсллȄƎǊǳōƻǏŏ
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Opracowanie przy aplikacji 
{ŀƳƻƴƛǿŜƭǳƧŊŎȅ Σ                                

tylko rurka wibracyjna 

¦ƪƱŀŘŀƴƛŜ Ȋ ǇǊȊȅŎƛƴŀƴƛŜƳ Řƻ 
wymiarów=>vysoké riziko 

vzniku akustických a tepelných 
mostov

¦ƪƱŀŘŀƴƛŜ Ȋ ǇǊȊȅŎƛƴŀƴƛŜƳ Řƻ 
wymiarów=> riziko vzniku 

akustických a tepelných mostov

tǊŀŎƻŎƘƱƻƴƴƻǏŏ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ²ȅƧŊǘƪƻǿƻ ƴƛǎƪŀ 
Bardzo wysoka -ƴŀƭŜȍȅ Ǝƻ     
ǿŎƛƴŀŏ ƳƛťŘȊȅ ǊǳǊƪƛ

Bardzo wysoka -ƴŀƭŜȍȅ Ǝƻ   
ǿŎƛƴŀŏ ƳƛťŘȊȅ ǊǳǊƪƛ

{ȊȅōƪƻǏŏ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ²ȅƧŊǘƪƻǿƻ ǿȅǎƻƪŀ Niska Niska 

tƱŀǎƪƻǏŏ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǿŀǊǎǘǿȅ Bardzo dobra 
bƛŜŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴŀΣ ƴŀƭŜȍȅ ƭƛŎȊȅŏ           
Ȋ ƴŀŘǇǊƻŘǳƪŎƧŊ ƧŀǎǘǊȅŎƘǳ 

bƛŜŘƻǎǘŀǘŜŎȊƴŀΣ  ƴŀƭŜȍȅ ƭƛŎȊȅŏ        
Ȋ ƴŀŘǇǊƻŘǳƪŎƧŊ ƧŀǎǘǊȅŎƘǳ 

hƎƴƛƻƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ǿŀǊǎǘǿȅBardzo wysoka, A1 |ǊŜŘƴƛŀΣ 9 Wysoka, A1-A2

hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ȊŀǘƻǇƛŜƴƛŜBardzo wysoka 
Wysoka ale trudno uwalnia 
ǿŎƘƱƻƴƛťǘŊ ǿƛƭƎƻŏ

Niska 

PBG jest 

najbardziej 

odpowiedni 

wedğug 

wszystkich 

kryteriów
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bŀ ōǳŘƻǿƛŜ ǿ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳ 

mobilnym 
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WğaŜciwoŜci warstwy wyr·wnujŃcej z PBG

Á Szybsze i bardziej efektywne kosztowo aplikacji w por·wnaniu do stosowania (EPS) pğyt 

lub styrobetonu => oszczňdnoŜĺ czasu i pieniňdzy

Á Pianobetonu PBG jest samopoziomujŃcy => bardzo dobra pğaskoŜĺ powierzchni warstwy 

Á Znakomita izolacja podğogi ïzapobiega mostom akustycznym i termicznym

Á Znakomita szczeg·lnie w tğumieniu niskich czňstotliwoŜci

Á Pğynny PBG wypeğnia przestrzeŒ i wyr·wnuje podğoŨe idealnie, t.j. minimalizuje             

gruboŜĺ i zuŨycie jastrychu

Á Wysoka ognioodpornoŜĺ ïA1 i odpornoŜĺ na zatopienie

Á Wysoka odpornoŜĺ na uszkodzenie przy montaŨu dalszych warstw podğogi 

Á Paroprzepuszczalna

Kompleksowe por·wnanie materiağ·w dla warstw wyr·wnujŃcych podğ·g: www.sircontec.pl/podlogi

http://www.sircontec.pl/podlogi


10

Zalety warstwy wyr·wnujŃcej z PBG

VObniŨy koszty cağej konstrukcji podğogi 

VPrzyniesie inwestorowi znaczne zaoszczňdzenie czasu 

VObniŨa ryzyko wad podğogi na minimum 
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Sekcje

Ç Konstrukcja podğogi akustycznej SIRCONTEC
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Por·wnanie wpğywu pianobetonu PBG i podğogowego EPS 

na tğumienie hağasu uderzeniowego podğogi 

IzolacjaƘŀƱŀǎǳuderzeniowego PUR
(piankaPUR)

PE                 
(PiankowyPolietylen)

EPS akustyczny

DǊǳōƻǏŏ[mm] 6 5 15

1. Po zabudowaniu
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¢ƱǳƳƛŜƴƛŜ ǿ Ř. όɲ [w)

SIRCONTEC PBG 40 26,2 24,2 27,5

tƻŘƱƻƎƻǿȅEPS 25,0 22,2 24,2

PorównanieǘƱǳƳƛŜƴƛŀw %

SIRCONTEC PBG 40 100% 92% 105%

tƻŘƱƻƎƻǿȅEPS 95% 85% 92%

2. Po 7 dniach
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¢ƱǳƳƛŜƴƛŜ ǿ Ř. όɲ [w)

SIRCONTEC PBG 40 25,1 18,6

PorównanieǘƱǳƳƛŜƴƛŀw %

SIRCONTEC PBG 40 96% 71%

Podğogi 

z pianobetonem 

zwiňkszajŃ 

tğumienia 

hağasu 

uderzeniowego

aƛŜǊȊƻƴŜ ƴŀ ŦǊŀƎƳŜƴŎƛŜ ǇƻŘƱƻƎƛΥ 

35 mm        jastrychanhydrytowy

лΣм ƳƳ       ƻŘŘȊƛŜƭŀƧŊŎŀ Ŧƻƭƛŀ t9

x  mm          izolacjaakustyczna

50 mm        warstwaǿȅǊƽǿƴǳƧŊŎŀ

150 mm      strop ¿.-monolityczny
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Wpğyw warstwy wyr·wnujŃcej na tğumienie 

niskich czňstotliwoŜci (100-315Hz) hağasu uderzeniowego

IzolacjaƘŀƱŀǎǳuderzeniowego PUR
(piankaPUR)

PE                 
(PiankowyPolietylen)

EPS akustyczny

DǊǳōƻǏŏ[mm] 6 5 15

1. Po zabudowaniu
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Ŏ
ŀ

¢ƱǳƳƛŜƴƛŜ ǿ Ř. όɲ [w pre 100-315Hz)

SIRCONTEC PBG 40 9,5 8,4 10,9

tƻŘƱƻƎƻǿȅEPS 8,8 5,2 7,2

PorównanieǘƱǳƳƛŜƴƛŀw %

SIRCONTEC PBG 40 100% 88% 115%

tƻŘƱƻƎƻǿȅEPS 93% 55% 76%

2. Po 7 dniach
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¢ƱǳƳƛŜƴƛŜ ǿ Ř. όɲ [w pre 100-315Hz)

SIRCONTEC PBG 40 8,6 1,6

PorównanieǘƱǳƳƛŜƴƛŀw %

SIRCONTEC PBG 40 91% 17%

Podğ·gi z PBG 

znakomicie 

tğumiŃ niskie 

czňstotliwoŜci 

hağasu 

aƛŜǊȊƻƴŜ ƴŀ ŦǊŀƎƳŜƴŎƛŜ ǇƻŘƱƻƎƛΥ 

35 mm        jastrychanhydrytowy

лΣм ƳƳ       ƻŘŘȊƛŜƭŀƧŊŎŀ Ŧƻƭƛŀ t9

x  mm          izolacjaakustyczna

50 mm        warstwaǿȅǊƽǿƴǳƧŊŎŀ

150 mm      strop ¿.-monolityczny
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Sekcje

Ç Konstrukcja podğogi akustycznej SIRCONTEC

Ç Warstwa wyr·wnujŃca podğoŨa podğogi

Ç Wpğyw warstwy wyr·wnujŃcej na tğumienie hağasu uderzeniowego

Ç Produkcja i opracowanie pianobetonu PBG

Ç Izolowanie hağasu uderzeniowego i jastrychy 

Ç Zalety podğogi akustycznej SIRCONTEC
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Produkcja pianobetonu PBG

Á MS 1000 umoŨliwia automatyczne dozowanie i podawanie 

wszystkich komponentów

Á Zapewnia stağŃ jakoŜĺ wyprodukowanego PBG

Á Suche komponenty mogŃ byĺ ğadowane do nasypek ze silosu, 

rňcznie lub ğadowarkŃ

Efektywne i niezawodne 
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Automatyczne dozowanie komponentów z silosów

Wysoka wydajnoŜĺ na mağej powierzchni 
















